AQUAREA

HIGH PERFORMANCE
DELENY SYSTEM
JEDNOFAZOVY

POUZE VYTAPENI - SDF
VYTAPENI A CHLAZENI - SDC
3A5kW

3 kW a 5 kW zafizeni jsou navrZena specialné pro
nizkoenergetické domy, dosahuiji piisobivé COP o
hodnoté 5 (pii 3,2 kW).

Diky vyspélé technologii systému a ovlddéni je mozné udrzovat
vysokou kapacitu a icinonsti i pfi teplotach -7 °Ca -25 °C.
Software Aquarea je optimalizovén na poZadavky doméacnosti s
nizkou spotfebou a tak bylo dosazeno maximalni energetické
Gcinnosti. At uz je jakékoliv pocasi, Aquarea vam vzdy zaruci
maximalni Gcinnost, i pfi teploté -25 °C. Diky kompaktnimu
tvaru venkovni jednotky je instalace velmi snadna.

WH-UDO3EE5
WH-UDO5EE5

Pouze jednofazové vytapéni

KIT-WF03CE5

KIT-WFO5CES

" DESIGN PRO NiZKO
ENERGETI(KE DOMY

E -MA)(IMALNI USPORY, MA}UMALNI UCINNOST,
MINIMA{NI EMISE (@, MINIMUM PROSTORU;
 PRODUKT JE PRIPRAVEN le POZADAVKY NO\lE
SMERNICEO EKODESIGNU ErP, LOT 1 !
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Zaméteno na technické parametry

-NOVE! Ucinné ovladani teploty v mistnosti na zakladé venkovni
teploty, vnitini teploty s pomoci ovlddani Aquarea Manager.

- super Gcinné: COP o velikosti 5 pii 3,2 kW!

- Cerpadlo tfidy A

- SpecidIni program pro nizkoenergetické domy s minimalni
vystupni teplotou: 20 °C

- pracuje az do -25 °C

- automaticky odzdu$iovaci ventil

- Zobrazeni frekvence kompresoru

Jednofazové vytapéni a chlazeni

KIT-WC03CES KIT-WC05CES

Vnitini jednotka WH-SDFO3E3E5 WH-SDFO5E3E5 WH-SDCO3E3E5 WH-SDCO5SE3E5
kovni jednot} WH-UDO3EES WH-UDOSEE5 WH-UDO3EE5 WH-UDO5EE5
Kapacita vytdpéni pfi teploté +7°C \ kW 3,20 5,00 3,20 5,00
(0P pii teplote +7 °Cs teplotou otopné vody 35 °C 5,00 4,63 5,00 4,63
Kapacita vytapéni pfi teploté -7°C \ kw 3,20 4,20 3,20 4,20
COP pfi teploté -7 °C 2,69 2,59 2,69 2,59
Kapacita vytapéni pfi teploté -15°C [kw 3,20 4,20 3,20 4,0
COP pii teploté -15 °Css teplotou otopné vody 35 °C 230 2,16 2,30 2,16
Kapacita chlazenf pfi chlazeni 35 °C \ kW - - 3,20 450
EER pii teploté 35 °Cs chladici vodou o teploté 7/12 °C ° ° 3,08 2,69
Vnitini jednotka
Rozméry [VxSxL mm 892502 x353 892x502x353 892 x502x353 892 x502x353
Hmotnost kg 43 3 44 44
Pfipojka pro vodovodni potrubi mm 28 28 28 28
Cerpadlo tiidy A [ Pocet rychlosti 7 7 7 7
| Prikon (max.) w 25 29 25 29
Priitok otopné vody (AT=5 K. 35 °C) I/min 9,2 143 9,2 14,3
Kapacita integrovaného elektrického topidla kW 3 3 3 3
Prikon kW 0,64 1,08 0,64 1,08
Proud pro béh a spusténi A 3 5 3 5
Proud 1 A
Proud 2 A
Proud 3 A
Doporuceny jisti¢ A 30/15 30/15 30/15 30/15
Doporuceny priifez napajeciho kabelu mm? 40/15 40/15 40/15 40/1.5
Hladina akustického tlaku dB(A) 47 48 47 48
Uroven akustického vykonu B 65 66 65 66
Rozméry [VxSxL mm 622 x 824 x 298 622 x824x 298 622x824x298 622 x824 %298
Hmotnost kg 39 39 39 39
Priimér potrubf \ Kapalina mm (palce) | 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
[Plyn mm (palce) | 12,7 (1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2)
Chladivo (R410A) kg 1,20 1,20 1,20 1,20
Rozmezi délky potrubi m 3-15 3-15 3-15 3-15
Délka potrubi pro alni kapacitu m 7 7 7 7
Délka potrubi pro dodatecny plyn m 10 10 10 10
Objem dodatecného plynu (R410A) g/m 20 20 20 20
Rozdil vy3ek 1/D a 0/D m 5 5 5 5
Provozni rozpéti | Venkovni okoli °C 25735 252735 252735 252235
Vystup vody pii -2/-7/-15 °C 20-55 20-55 20-55 20-55

Klasifikace COP je pouze pfi 230V, v souladu se smérmici EU 2003/32/ES. Tlak zvuku je méfen ve vzdalenosti 1 m od venkovni jednotky ve vyice 1,5 m. Vjkon v souladu s normou EN14511.
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